HZL-60HR-B

MASCHINEN-MERKMALE

Art elektrisch
Stichmuster 40
Knopflocher 3
Stichbreite max. 7 mm
Stichléange max. 4,5 mm
g:shc—hvvindigkeit 800 Stiche/min
NahfuBluftung 2 Stufen, max. 12 mm
Nadelsystem HA x 1 (130/705H)
MaBe (L x T x H) 380 x 180 x 310 mm
Gewicht 58kg

Leichte Bedienung mit vielen Extras

Mit ihren Ubersichtlichen Bedienelementen Uberzeugt die JUKI HZL-H
Serie durch strukturierter Klarheit und Funktionalitat. Schnell kénnen
Sie Ihr gewlnschtes Stichmuster auswahlen. Stichlange und -breite
kann zusatzlich ganz individuell nach den eigenen Winschen verandert
werden. Die JUKI HZL-H Serie besticht durch innovative Technik und
ihre leichte Bedienbarkeit. Die vielen Extras gepaart mit dem zeitlosen
Design sind ein verldsslicher Partner fur all lhre anspruchsvollen
Nahprojekte.

WWW.MYJUKI.DE




HZL-60HR-B

NahfuBdruck OPTIONALES ZUBEHOR

Der NahfuRdruck kann beim Nahen von dinnen, - Geradstichfuls

dicken oder elastischen Stoffen stufenlos angepasst - Rollenfuf®

werden. - Obertransportfuld
Rollsaumfuld

Nadelhoch- / -tiefposition zickzack

Durch das Drucken dieser Taste kénnen Sie die Nadel

entweder in Hoch- oder Tiefstellung stellen. Die Nadel

kann hierdurch positioniert werden. o o
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Robuste Kofferhaube
Sie schitzt Ihre Nahmaschine beim Transport und vor

Staub. ‘3:
9

Nadeleinfadler

Die praktische und leicht bedienbare Einfadelhilfe fadelt

ganz einfach ein - So kénnen Sie schnell mit dem Nahen E 3
beginnen.

Knopflécher
Die Maschine naht automatisch

Knopflocher entsprechend der KnopfgrofRe. Bei
Nahende halt die Maschine automatisch nach dem
Verriegeln an. Je nach Nahprojekt kdnnen auf allen
Stoffen ganz einfach dtinne bis dicke Knopflécher
genaht werden.

E-Mail: info@myjuki.de
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