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COV E RS T I CH
MASCHINEN-MERKMALE

Industrietechnologie von JUKI bereichert
die HZL-G Serie. JUKI vereint in diesen 
Maschinen die Ansprüche vom Nähen und 
Quilten aus Industrie und Haushalt. Sie 
werden sagen, die und keine andere! Denn 
die Maschinen haben viele hilfreiche und 
neue Funktionen, die Ihnen das Nähen 
erleichtern und Freunde bereiten. Ein sehr 
schönes großes beleuchtetes und gut lesbares 
Display erleichtert Ihnen das Einstellen Ihres 
gewünschten Stichmusters. Die JUKI HZL-G 
Serie verfügen auch über einen speziellen 
Box-Transport durch den ein Verziehen und 

HZL-G120

HZL-G120

Art computergesteuert

Stichmuster 180

Alphabet 1

Knopflöcher 8

Stichbreite max. 7 mm

Stichlänge max. 5 mm

Nähgeschwindigkeit 900 Stiche/min

Nähfußlüftung 2 Stufen, max. 12 mm

Nadelsystem HA × 1 (130/705H)

Kniehebel nein

Fadenabschneider nein

Maße (L × T × H) 440 x 220 x 290 mm

Gewicht 9,5 kg

Verrutschen der Stoffe unterbunden wird und 
höchste Stichqualität auf allen Stoffen erzielt 
wird. Die Nähmaschinen verfügen, dank eines 
speziellen 7-Punkt-Stahltransporteurs und 
einer verbesserten Nähfußbauart, über einen 
starken Stofftransport. Projekte mit schweren 
Stoffen wie Jeans lassen sich so ganz einfach 
nähen! Knopflöcher in bester Qualität? Auch 
das kann Ihnen die JUKI HZL-G Serie bieten. Die 
JUKI Nähmaschinen der HZL-G Serie wurden mit 
einem sehr großen Freiarmbereich ausgestattet. 
Für eine sehr gute Ausleuchtung des Nadel- und 
Nähbereiches sorgen LED-Leuchten.
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Nadeleinfädler 
Der halbautomatische Nadeleinfädler fädelt die Nadel 
ganz einfach ein. Durch diese Funktion ist das Einfädeln 
ein Kinderspiel und Sie können schnell mit dem Nähen 
beginnen.

Knopflöcher 
Es stehen 8 Knopflochmuster zur Wahl. Die Maschine 
näht automatisch Knopflöcher entsprechend der Knopf-
größe. Bei Nähende hält die Maschine automatisch nach 
dem Verriegeln an. 
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Technische Daten 

Die JUKI HZL-G120 und die HZL-G320 entsprechen den Richtlinien eines JUKI ECO-Product – Wir denken an 
unsere Umwelt und die Welt von Morgen.

Box-Transport:
Wir haben den Transport aus der Industrie in die JUKI 
HZL-G120 und HZL-G320 eingebaut. Somit gewähren 
wir einen ausgezeichneten Transport Ihres Nähgutes, 
weil der Transporteur so lange wie nur möglich Kontakt 
zum Stoff hält und nicht wie üblich den Stoff einfach nur 
schiebt. Der Box-Transport der JUKI HZL-G120 und HZL-
G320 transportiert den Stoff ähnlich wie eine Industrie-
nähmaschine, eine Technik, die man nicht missen will in 
einer Haushaltnähmaschine.

Stoff
Box-Transport

konventioneller 
Stofftransport

Da der Transporteur länger Kontakt 
zum Stoff hat, transportiert die 
Maschine das Nähobjekt besser.

Stoff
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HZL-G SERIE 
Für Kreative.

G120 G320

STICHMUSTER 180

STICHLÄNGE max. 5 mm

STICHBREITE max. 7 mm

ALPHABET 1

KNOPFLÖCHER 8

NÄHGESCHWINDIGKEIT 900 Stiche/min

NÄHFUßLÜFTUNG Lüftung in 2 Stufen, 
max. 12 mm

NADELSYSTEM HA × 1 (130/705H)

FADENABSCHNEIDER nein ja

KNIEHEBEL nein ja

MAßE (L × T × H) 445 × 223 × 292 mm

GEWICHT
(NUR MASCHINE) 9,5 kg

Stichmuster
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Entdecken Sie Ihre Nähmaschine auf: www.myjuki.de

Ein starker JUKI Motor mit dem ich

problemlos dünne oder dicke Stoffe

nähen kann.

Fazit

Unterfadenspule 
Schnelles Austauschen der Unterfadenspule und 
Reinigen der Greiferbahn. Das Sichtfenster mzeigt den 
Füllstand der Unterfadenspule an. Der Unterfaden wird 
automatisch beim Nähstart nach oben geholt.

Robuste Kofferhaube  
Sie schützt Ihre Nähmaschine beim Transport und vor 
Staub.

7-Punkt-Transporteur 
Dank eines speziellen Stahltransporteurs und einer 
verbesserten Nähfußbauart, lassen sich Projekte von 
leichten bis hin zu schweren Stoffen sehr gut transpor-
tieren. 2 zusätzliche Transporteurzähne vor der Nadel 
ermöglichen einen leichten Nähbeginn.

OPTIONALES ZUBEHÖR

 · Anschiebtisch mit großem Nähbereich

 · Spulenkapsel für dickes Garn

 · Quilführung

 · verschiedenste Nähfüße

 · und vieles mehr!

Display 
Eine große, beleuchtete und gut lesbare Anzeige ziert 
diese Maschinen. Sie sehen auf einen Blick, welcher 
Stich eingestellt ist.

Durchlass 
Auch große Nähprojekte passen problemlos in Ihre JUKI 
HZL-G320. Dieses Modell bietet Ihnen einen Platz von 
Nadelmitte bis mzum Gehäuse von 203 mm und eine 
Höhe im Durchlass von 112 mm.

Direkttasten  
Durch die Start-Stopp-Taste können Sie auch ohne Fuß-
anlasser ganz einfach nähen. Sie finden weitere Direkt-
tasten an der Maschine, wie die Taste für das Rückwärts-
nähen, Nadelhoch- / -tiefstellung und bei der HZL-G320 
der automatische Fadenabschneider.


