MO-204D

MASCHINEN-MERKMALE Unsere JUKI Overlock-Maschine MO-204D

verfugt Uber viele hilfreiche Details, die das

Versdubern zu einem Erlebnis machen. So
Art Overlock gehdren ein gut erreichbarer Ober- und
Anzah der Fad 3/4 Faden Untergreifer, ein Differenzialtransport, der

nzantderraden (2 Faden optional) Ihnen bei dehnbaren oder bi-elastischen

Materialien hilfreich unter die Arme
Nadeln 1 ) )

greift und vieles mehr zum Rundum-
Stichbreite max. 7 mm Gliicklich-Paket Ihrer MO-204D. Fir das
Stichlange max. 4 mm optimale Schneiden Ihrer Stoffkanten von

du bis hi dicken Stoffen,

Nahgeschwindigkeit 1500 Stiche/min von dunnen bis fin zu dicken Stotten

sorgt ein hochbelastbares Ober- und
Nahfusluftung 2 Stufen, max. 5 mm Untermessersystem, so dass Sie beim
Nadelsystem 130/750H Verarbeiten von verschiedensten Stoffen
Einfadelhilfe . Ihrer Fantasie freien Lauf lassen kénnen.
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MO-204D

Manuelle Fadenspannung
Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben
lhrem Nahprojekt an.

Schnittbreitenverstellung
Schmalere oder breitere Nahte?
Dazu dient Ihnen die Schnittbreitenverstellung.

Differenzialtransport

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu
einem optimalen Stofftransport bei elastischen
Stoffen.

Stichlangenverstellung

Kurzere oder langere Stiche, die Stichlange kann
stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt
werden.

Rollsaumeinstellung
Zum Rollsaum nahen, schieben Sie den Schieber
fur die Kettelzunge zuruck.

Ober- und Untergreifer
Leicht und schnell Einfadeln, folgen Sie den
Einfadelpunkten.

Abfallbehalter (im Lieferumfang enthalten)
Er ist schnell angebracht und sorgt fur
Ordnung am Platz.

JuMai GmbH
Réhrsdorfer Allee 14, D-09247 Chemnitz

2-Faden-Flatlock breit (optional)

zum Zusammennahen und Saumen von elastischen
Materialien, extrem dehnbare Naht, besonders
geeignet fUr Sportbekleidung und Unterwasche

2-Faden-Flatlock schmal (optional)
zum Zusammennahen und Saumen
von elastischen Materialien und als
Dekonaht

3-Faden-Flatlock

zum Versaubern und Zusammennahen
von mittelschweren und dehnbaren
Materialien, dekorativer Kantenabschluss

3-Faden-Overlock breit
ideale Versauberungsnaht
fur alle Stoffe

3-Faden-Overlock schmal
garnsparende Versauberungs-
naht fur alle Materialien

3-Faden-Rollsaum

umgelegt dekorativer Kantenabschluss
besonders fur leichte bis mittelschwere
Stoffe

4-Faden-Overlock

robuste Naht zum Versaubern und
Zusammennahen samtlicher Materialien,
besonders von dehnbaren Stoffen

E-Mail: info@myjuki.de

Sie finden JUKI Nahmaschinen auch auf: @ © @
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