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TL-2200QVP Mini
MASCHINEN-MERKMALE

+2 JAHRE
GARAN T I E GESCHENK T !

Auf www.myjuki.de Maschine 

registrieren und 2 Jahre Garantie 

zusätzlich bekommen! 

TL-2200QVP Mini

Art mechanisch

Stichmuster 1 (Schnellnäher)

Stichlänge max. 6 mm

Näh- 
geschwindigkeit

min. 55 - max. 1500  
Stiche/min

Durchlass (B x H) 215 × 150 mm

Nadelsystem HA × 1 (130/705H)
(Nm75-90 / No.11-14)

Kniehebel ja

Greifer Doppelumlaufgreifer

Maße (L × T × H) 430 x 180 x 300 mm

Gewicht 11,5 kg



JuMai GmbH
Röhrsdorfer Allee 14, D-09247 Chemnitz

E-Mail: info@myjuki.de
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf: 
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Der Profi - Schnellnäher für Quilter und Vielnäher 
Die JUKI TL-2200QVP Mini ist eine Klasse für 
sich. Sie überzeugt mit ihrer regulierbaren 
Geschwindigkeit und kann mit bis zu 1500 
Stichen über Ihr Nähprojekt „flitzen“. Die 
Grundplatte und der Arm der JUKI TL-2200QVP 
Mini werden aus Aluminium Druckgussteilen 
hergestellt. Dieser feste Körper verringert 
Vibrationen beim Nähen und mit dem robusten 
Doppelumlaufgreifer garantiert die JUKI TL-
2200QVP Mini die perfekte Verarbeitung aller 
Materialien. Überzeugen Sie sich von der Qualität 
aus dem Industriebereich mit der JUKI TL-
2200QVP Mini.

Manuelle Fadenspannung  
Die Maschine verfügt über eine stufenlose Ein-
stellung der Fadenspannung. So kann die Span-
nung entsprechend Garn und Material angepasst 
werden. 

Pre-Tension-Einheit  
Mit der Pre-Tension-Einheit wird die Fadenspan-
nung noch besser reguliert, für noch mehr Stich-
sicherheit. Unabhängig wie dick der Faden ist, wie 
schnell Sie nähen - die Pre-Tension-Einheit sorgt 
für ein perfektes Stichbild. 

Regulierbarer Nähfußdruck  
Der Nähfußdruck kann entsprechend dem 
Material stufenlos angepasst werden. Dies sorgt 
für ein exaktes Nähergebnis. Gerade bei sehr 
dehnbaren Stoffen kann dies von Vorteil sein, 
weil somit ein Dehnen der Stoffe verhindert wird. 

Transporteur versenken  
Nur durch Schieben des Transporteurschie-
bers können Sie Freihandquiltstiche oder Sti-
ckereien ganz einfach nähen. Hebel umklappen, 
der Transporteur versenkt sich automatisch und 
Sie können sich verwirklichen. Einfach? Einfach 
perfekt! 

Halbautomatischer Nadeleinfädler  
Der halbautomatische Nadeleinfädler fädelt 
die Nadel ganz einfach ein. Durch diese Funktion 
ist das Einfädeln ein Kinderspiel und Sie können 
schnell mit dem Nähen beginnen. 

Kniehebel
Durch ihn kann der Nähfuß bis zu  
12 mm, ohne Benutzen der Hände, gehoben
oder gesenkt werden. 

Spulenständer für 2 Industriekonen  
Praktisch ist der Spulenständer für bis zu 
2 Industriekonen, so können Sie eine Fadenk-
one zum Nähen verwenden und die andere z. B. 
für das Aufspulen der Unterfadenspule.

Geschwindigkeitsregler  
Stufenlos können Sie über den Regler 
die Geschwindigkeit von 200 bis 1500 Stichen 
pro Minute regulieren. Sie selbst entscheiden, 
wie schnell genäht wird. Somit haben Sie stets 
die volle Kontrolle beim Nähen oder Quilten. 

Stichlängeneinstellung  
Einen kürzeren oder längeren Stich können 
Sie ganz leicht mittels Stichlängenknopf einstel-
len. 

Stahltransporteur  
Projekte von leichten bis hin zu schweren 
 Stoffen lassen sich sehr gut transportieren 
und garantieren einen leichten Nähbeginn. 

OPTIONALES ZUBEHÖR

 · Gleitfuß 
 · Gerad-Stichplatte für feine Materialien
 · Gerad-Stichplatte für dicke Materialien
 · Nähfuß für nahtverdeckten  

Reißverschluß (Metall)  
 · und vieles mehr


