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COV E RS T I CH
MASCHINEN-MERKMALE

Die HZL-NX7 punktet mit vielen fantastischen 
Eigenschaften aus der Industrie. Sie ist die große 
Schwester der HZL-DX Serie und hat somit die 
Features des Floating Modus, automatischer 
Einfädler, Kniehebel, tolle LED Beleuchtung und 
einen großen Anschiebetisch. Aber natürlich auch 
super tolle, neue Highlights wie zum Beispiel 
den voll integrierten Oberstofftransport. Des 

HZL-NX7

HZL-NX7

Art computergesteuert

Stichmuster 351

Alphabet 4

Knopflöcher 20

Stichbreite max. 7 mm

Stichlänge max. 5 mm

Näh- 
geschwindigkeit 1050 Stiche/min

Nähfußlüftung 2 Stufen, max. 12 mm

Nadelsystem HA × 1 (130/705H)

Kniehebel ja

LED-Leuchten 6

Maße (L × T × H) 550 × 240 × 300 mm

Gewicht 14,1 kg

Weiteren gibt es zusätzlich bei der HZL-NX7 eine 
Geradstichplatte wo Sie sogar den Transporteur 
auswechseln können. Wirklich einzigartig! So wird 
die HZL-NX7 mit wenigen einfachen Handgriffen zur 
Geradstichmaschine: natürlich mit dem passenden, 
im Lieferumfang enthaltenen, schmalen Nähfuß. Bei 
dem Touchdisplay der JUKI HZL-NX7 stehen Ihnen 
sämtliche Maschinenfunktionen zur Verfügung.
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Zickzack und Geradstich 
Dank der mitgelieferten Zickzack- und Geradstichplatten 
bietet die HZL-NX7 grenzenlose Nähfreiheit. Der per-
fekte Geradstich gelingt mit dem Einsatz, der für diese 
Stichart extra entwickelten Stichplatte mit passendem 
Transporteur und Nähfuß. Das Wechseln der Stichplat-
ten geht einfach und schnell von der Hand. 

Intelligenter Spulenwächter 
Der intelligente Spulenwächter zeigt den Fadenfüll-
stand der Unterspule auf dem Display an und warnt mit 
Hilfe eines optischen Signals, sobald der Fadenfüllstand 
einen Mindestwert, der im Vorfeld definiert wurde, er-
reicht hat. 

Fadenspannungs-Know-How 
Wunschstichmuster wählen und los geht’s! Die HZL-NX7 
arbeitet mit vollautomatischer Fadenspannung. So gelingt 
jeder Stich ganz ohne weitere manuelle Einstellungen. 
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Stichmuster 
351 STICHMUSTER  UND 4 ALPHABETE

HZL-NX7
Volle Nähpower mit beeindruckenden 
Features aus der Industrie.
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STICHMUSTER 351

STICHLÄNGE max. 5 mm

STICHBREITE max. 7 mm

ALPHABET 4

KNOPFLÖCHER 20

NÄHGESCHWINDIGKEIT max. 1050 Stiche/min

NÄHFUßLÜFTUNG Lüftung in 2 Stufen,
max. 12 mm

NADELSYSTEM HA × 1 (130/705H)

KNIEHEBEL ja

LED-LEUCHTEN 6 Stück

MAßE (B × H × T) 445 × 290 × 210 mm

GEWICHT
(NUR MASCHINE) 14,1 kg

Technische Daten

Box-Transport
JUKI hat das Box-Transportsystem aus der Industrie 
übernommen, um wunderschöne Nähte und heraus-
ragende Transportleistungen anbieten zu können. Der 
konventionelle Transporteur einer Nähmaschine folgt 
einer ovalen Bewegung, während die HZL-NX7 den 
Transporteur rechteckig bewegt und somit der Trans-
porteur länger den Kontakt zum Stoff hält. Dadurch 
verziehen und verrutschen die Stoffe nicht mehr. Dieses 
präzise Transportsystem sorgt für höchste Stichqualität, 
für eine Vielzahl von leichten bis schweren Stoffen.

Stoff
Box-Transport

konventioneller 
Stofftransport

Da der Transporteur länger Kontakt 
zum Stoff hat, transportiert die 
Maschine das Nähobjekt besser.

Stoff

Großer Nähbereich
Die HZL-NX7 bietet einen extra großen (304 mm) Nähbe-
reich. Mit dem Anschiebetisch kann der Arbeitsbereich noch 
optional erweitert werden. Auf einer Gesamtarbeitsfläche von 
570 mm lassen sich so wunderbar und äußerst komfortabel 
größere Nähprojekte oder Quiltarbeiten realisieren. Stichmuster 
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Versenkbarer 7-Punkt-Transporteur  
Egal welches Material Ihnen unter die Nadel kommt, die 
HZL-NX7 transportiert jeden Stoff gleichmäßig.. Sie ver-
arbeitet problemlos Stretch oder schwere Stoffe. Je nach 
Nähprojekt kann der Transporteur per Touchscreen ver-
senkt / deaktiviert werden. Das gewährleistet ein völliges 
Freihandnähen. 

Extra breites Fußpedal mit 7 möglichen  
Fußpedalfunktionen  
Das extra breite Fußpedal bietet optimale Standsicher-
heit. Dabei punktet das Pedal mit einem extra Auslöser, 
der mit 7 unterschiedlichen Funktionen belegt werden 
kann. (z. B. Rückwärtsstich, Vernähfunktion, Punktver-
nähen) 

Touch Panel  
Wichtige Maschinenfunktionen stehen mit einem Tas-
tendruck zur Verfügung. Vom Wechsel der Stichplatte, 
der Aktivierung des Oberstofftransports oder der An-
passung des Füßchendrucks u.v.m. 

Voll integrierter Differenzial- 
Oberstofftransporteur  
Reibungsloser Stofftransport mehrerer und vor allem 
unterschiedlicher Stofflagen. Ober- und Unterstoff-
transporteur arbeiten dabei effizient zusammen. Das 
Differenzial unterstützt zusätzlich den Stofftransport be-
sonders dann, wenn übereinanderliegende Stofflagen 
während des Transports rutschen und so ein Versatz 
entstehen würde. 

Knopflöcher in Industriequalität  
Mittels einer einzigartigen Sensormethode näht die HZL-
NX7 exakte Knopflöcher in hervorragender Stichqualität. 
Mit Hilfe einer speziellen Klemmschiene gelingen Ihnen 
auch sehr schöne Knopflöcher an Nahtkanten. Für jedes 
Material stehen 20 verschiedene Knopflochformen zur 
Verfügung. 

OPTIONALES ZUBEHÖR

 · Schrägbandeinfasser

 · Paspelfuß

 · Rollsaumfuß

 · Halter für große Garnkonen

 · Lupe

 · und vieles mehr


